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    Sajtóközlemény 

IMMÁR A MONDEO-BAN IS ELÉRHETŐEK A FORD ÚJ KÖZVETLEN BEFECSKENDEZÉSES ECOBOOST TURBÓ BENZINES ÉS MEGÚJULT DÍZEL MOTORJAI

 

A Ford egyik zászlóshajója, a hazánkban szegmens-első Mondeo mostantól kezdve nagyobb teljesítményt, kedvezőbb fogyasztást és csekélyebb emissziót kínál. Mindez a rendkívüli hatékonyságú Ford EcoBoost turbófeltöltéses, közvetlen befecskendezéses benzines és a módosított Ford Duratorq TDCi dízelmotoroknak köszönhető. Ezek az erőforrások a Ford idén teljesen megújult európai csúcsmodelljeihez, az itthon szintén szegmensüket vezető S-MAX és Galaxy modellekhez is elérhetőek. 

A Mondeo megkapta a Ford vadonatúj, rendkívüli hatékonyságú, turbófeltöltéses, 203 lóerős (149 kW), 2,0 literes Ford EcoBoost SCTi benzinmotorját, illetve a jelentős mértékben átdolgozott, 2,0 literes Duratorq TDCi dízelmotorokat: a 115 (85 kW) és 140 lóerős (103 kW), valamint a lenyűgöző, új 163 (120 kW) lóerős erőforrást.

Mindezek mellett a kifinomult működésű Ford PowerShift hatfokozatú, duplakuplungos váltómű is megérkezik a Mondeo palettájára. Ez a váltó szériafelszereltség az EcoBoost benzinmotorhoz, illetve opcióként kapható a 140 és a 163 lóerős Duratorq TDCi dízelekhez. 

"A Mondeo szerkezete jelentős részében azonos az S-MAX-szel és a Galaxy-vel, velük egy üzemben készül, ezért úgy gondoltuk, hogy legújabb motorfejlesztéseinket a Mondeo-vásárlók számára is elérhetővé kell tennünk.” – fogalmazott Jörg Beyer, a Ford Európa nagyméretű-, és luxusautókért felelős igazgatója. "Ezek az új hajtóművek agilisak és kifinomultak, ideális erőforrások a Mondeo számára, hiszen fokozzák a vezetés élményét, ugyanakkor nem csorbítják a fogyasztás és az emisszió terén nyújtott teljesítményt sem.”

Új, 2,0 literes Ford EcoBoost SCTi – teljesítmény és gazdaságosság

A Mondeóban, illetve az új S-MAX és Galaxy modellekben vezetjük be először Európában a vállalat teljesen új, globális Ford EcoBoost motorcsaládját, s mutatjuk be a benne alkalmazott új és modern benzinmotoros technológiát. 

A kis tömegű, alumíniumból készült szerkezet, a legmodernebb nagynyomású közvetlen befecskendezés, a kis tehetetlenségű turbófeltöltő és a kétoldali szelepvezérlés révén a 2,0 literes EcoBoost SCTi égési rendszere modern, s ez ebben a teljesítményosztályban a teljesítmény és a gazdaságosság új szintjét jelenti.

A 2,0 literes EcoBoost erőforrás legnagyobb teljesítménye 203 lóerő (149 kW) percenkénti 5.500-as fordulatszámnál, míg a 300 Nm-es legnagyobb nyomaték 1.750 és 4.500-as fordulat között folyamatosan rendelkezésre áll. Az új Ford EcoBoost SCTi motorral a Mondeo 0-ról 100 km/órára mindössze 7,9 másodperc gyorsul (a kombi esetében ez 8,2 másodpercig tart), a modell végsebessége pedig 232 km/óra 
négy és az ötajtós karosszériával, illetve 227 km/óra kombikarosszériával.

A Ford EcoBoost technológia legfontosabb előnye, hogy a lenyűgöző teljesítmény mellett csökkenti a fogyasztást és a CO2 emissziót is. A vegyes üzemű átlagfogyasztás a Mondeo esetében csupán 7,7 l/100 km*, az átlagos CO2 emisszió 179 g/km. A Mondeo korábbi, 2,3 literes, 161 lóerős erőforrással és automatikus váltóval szerelt kivitelével összehasonlítva így a CO2 kibocsátás 19 százalékkal csökkent annak ellenére, hogy az új, 2,0 literes SCTi benzinmotor 25 százalékkal nagyobb teljesítményt ad le.

Ford 2,0 literes Duratorq TDCi  - kifinomult dízel teljesítmény

A 2,0 literes Ford Duratorq TDCi motor annak érdekében került átdolgozásra, hogy megfeleljen az Euro 5-ös normának. Mostantól kezdve kapható 115 és 140 lóerős kivitelben, illetve megjelent a teljesen új, 163 lóerős változat is (85, 103 és 120 kW). 

Ezek a motorok különösen a vezethetőség és a kis fordulatszámon leadott jelentős nagyságú nyomaték miatt okán kiválóak – a 115 lóerős változat 300 Nm-t ad le mindössze 1.500-as percenkénti fordulatszámon, a 140 lóerős esetében ez 320 Nm 1.750-nél, illetve 340 Nm percenként 2.000-nél a 163 lóerős motornál.

Hogy megfelelhessen a szigorú, Euro 5-ös emissziós követelményeknek, alaposan átdolgozásra szorult a Ford Duratorq TDCi motorja. Az új szolenoid üzemanyag-befecskendezők – mostantól nyolc kisebb furattal – részei a 2.000 bar nyomással dolgozó befecskendezési rendszernek, amely így a korábbi hatfuratos és 1.800 bar nyomással működő piezo-befecskendezőkhöz képest jobban porlasztja az üzemanyagot. Az új nyomásszintnek megfelelően az égéstér alakját is áttervezték, illetve új a motorvezérlő modul és annak kalibrálása, mert így rugalmasabban szabályozható az előbefecskendezés. A fenti változtatások nemcsak csekélyebb mértékű emissziót és széndioxid-kibocsátást eredményeznek, hanem a nagyobb nyomás ellenére csökkentik a befecskendezés zaját.

A módosított turbófeltöltőben az átdolgozott szívótorok gyorsabb reakciókat eredményez, illetve a nagy hatékonyságú EGR hűtő és az új, bevont dízel koromrészecske-szűrő (cDPF) szintén hozzájárulnak a szigorúbb emissziós határértékek teljesítéséhez, a fogyasztás és a CO2 kibocsátás mérsékléséhez, illetve a teljesítmény és a nyomaték növekedéséhez.

A jellegzetesen kifinomult teljesítményű és alacsony fenntartási költségekkel bíró új Duratorq TDCi motorok mindemellett lenyűgöző teljesítményt nyújtanak a fogyasztás és a CO2 kibocsátás terén is. Az új Mondeo TDCi motorral és hatfokozatú manuális váltóval szerelt változataiban az átlagfogyasztás 5,3 l/100 km*, az átlagos CO2 emisszió csupán 139 g/km; vagyis annyi, amennyit korábban csak a különlegesen takarékos Mondeo ECOnetic ért el.

Ford Powershift – modern és kifinomult

A Ford Mondeo kínálatába mostantól felkerül a hatékony és kifinomult működésű Ford PowerShift hatfokozatú, duplakuplungos automatikus váltómű is. 

Ez a váltó tökéletes társ az új Ford EcoBoost benzines, közvetlen befecskendezéses benzines és a Ford Duratorq TDCi common-rail dízelmotorokhoz. Az új, 2,0 literes EcoBoost SCTi benzinmotorhoz szériatartozékként jár, míg opcióként rendelhető a 140 és a 163 lóerős (103 és 120 kW) 2,0 literes Duratorq TDCi dízelekhez. Ezekkel a dízelmotorokkal és az új váltóval felszerelve az új Mondeo átlagos fogyasztása mindössze 5,6 l/100km*, míg az átlagos CO2 emisszió csak 149 g/km.

A Getrag Ford Transmissions GmbH, a Ford és a Getrag 50:50 százalékos közös vállalkozása által kifejlesztett Ford PowerShift váltómű gyakorlatilag két darab párhuzamosan működő, olajfürdős váltóművet tartalmaz.

A köztes tengelyek kialakításának köszönhetően az egyik tengelykapcsoló a páratlan – I., III. és V. – fokozatokat, míg a másik a párosakat – II., IV. és VI. ​​–​ kapcsolja. Ennek köszönhetően a következő kapcsolás már előkészíthető akkor is, amikor az autó még az előző fokozatban halad. Maga a kapcsolás ezért sokkal gyorsabban megy vége, hiszen egymással ellentétesen kell működtetni a tengelykapcsolókat, és a nyomaték szinte megszakítás nélkül jut el a kerekekhez.

A Ford PowerShift váltómű alapvető műszaki konfigurációja számos előnyt biztosít a hagyományos automatikus váltókkal szemben. Például nincs szükség bonyolult alrendszerekre, mint a nyomaték-átalakítók, bolygóművek, több olajfürdős tengelykapcsoló és szíjak, ami azért előnyös, mert ezek a tehetetlenség és a kúszónyomaték hatásai miatt mind jelentős mértékben csökkentik a váltómű hatékonyságát.

Az eredmény lenyűgöző. A Ford PowerShift a hagyományos automatikus váltók könnyű kezelhetőségét és kényelmét garantálja, s ehhez a manuális váltók teljesítményét teszi hozzá, ugyanakkor gyors, sportos és figyelemre méltóan finom váltásokat valósít meg. További előnye a nagy nyomatékátvivő kapacitása és a sok fokozat, amelynek köszönhetően a Ford Powershift váltó ideális egység a nagy teljesítményű, modern dízelmotorok mellé.
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	Modellváltozat 
	2.0 EcoBoost SCTi

PowerShift
	2.0 Duratorq TDCi 6 fokozatú manuális
	2.0 Duratorq TDCi 6 fokozatú manuális

(PowerShift)
	2.0 Duratorq TDCi 6 fokozatú manuális
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	Max. teljesítmény (LE/kW)
	203 / 149
	115 / 85
	140 / 103
	163 / 120

	Max. nyomaték(Nm)
	300
	300
	320
	340

	CO2 emisszió* (g/km)
	179
	139
	139 (149)
	139 (149)

	Üzemanyag-fogyasztás* l/100 km / mpg
	

	Városban 
	10.7 / 26.4
	6.4 / 44.1
	6.4 / 44.1

(7.2 / 39.2)
	6.4 / 44.1

(7.2 / 39.2)

	Országúton
	6.0 / 39.2
	4.6 / 61.3
	4.6 / 61.3

(4.7 / 6.0)
	4.6 / 61.3

(4.7 / 6.0)

	Vegyes
	7.7 / 36.6
	5.3 / 53.2
	5.3 / 53.2

(5.6 / 50.4)
	5.3 / 53.2

(5.6 / 50.4)

	Teljesítmény 
Mondeo 4/5 ajtós
	

	Végsebesség km/h / mph
	232 / 144.2
	192 / 119.3
	210 / 130.5

(205 / 127.4)
	220 / 136.7

(215 / 133.6)

	Gyorsulás 0-100km/h (s)
	7.9
	11.2
	9.5 (10.2)
	8.9 (9.5)

	Teljesítmény

Mondeo kombi
	

	Végsebesség km/h / mph
	227 / 141.1
	187 / 114
	205 / 127.4

(200 / 124.3)
	215 / 133.6)

(210 / 130.5)

	Gyorsulás 0-100km/h (s)
	8.2
	11.4
	9.8 (10.4)
	9.1 (9.8)



